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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  
 

 
A.1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

A.1.1  Identifika čné údaje o stavbe  

Názov stavby: Vybudovanie dažďovej záhrady vsakovanie dažďových vôd zo striech 
rodinného domu a garáže – vytvorenie edukačnej mokrade 

Charakter stavby: Novostavba drobnej stavby  
Miesto stavby: Trnava 
Parcelné číslo: 3120/1 
Katastrálne územie: Trnava 
Obec:   Trnava 
Okres:   Trnava 
Samosprávny kraj: Trnavský 
 
 
A.1.2  Identifika čné údaje o stavebníkovi  

Stavebník:  Aktivity pre deti, o.z. ACTIVITY MEDIA s.r.o. 
Adresa sídla:  Ružindolská 3,  917 01  Trnava 
 
 
A.1.3  Identifika čné údaje o spracovate ľovi projektu  

Spracovateľ:  Ing. Michal Šajtlava, PhD., autorizovaný architekt 
Adresa kancelárie: Vinohradská 13, 920 01 Hlohovec 

Zodpovední projektanti pre jednotlivé profesie:  

Ing. Michal Šajtlava, PhD.: - Architektonické a stavebné riešenie  
 
 
A.2  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE  

A.2.1  Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné obj ekty    

Stavba nie je členená na viacero stavebných objektov, tvorí jeden stavebný objekt 
SO 01 : Vsakovanie dažďových vôd zo striech rodinného domu a garáže – vytvorenie 
edukačnej mokrade. 

 
 

A.2.2  Základné funkcie  

Stavba má základnú funkciu odvádzanie dažďových vôd zo striech rod. domu 
a garáže do edukačnej mokrade. Projektová dokumentácia je vypracovaná s cieľom 
pretvorenia úžitkovej a oddychovej zóny na pozemku Ružindolská 3., Trnava súp. č. 3171 
č.p. 3120/1 v kat. území Trnava s použitím adaptačných opatrení proti klimatickej zmene. 
Zachytávané dažďové vody budú napájať edukačnú mokraď, ktorá má vytvoriť 
mikroklímu prostredia a má slúžiť na vzdelávacie aktivity. V rámci adaptačných opatrení 
bude akumulovaná dažďová voda z priľahlých striech na pozemku 3120/1 do 
podzemných a nadzemných zásobníkov. Súčasťou projektu je aj nevyhnutná úprava 
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povrchu okolitých plôch po stavebnej činnosti spočívajúca v úprave povrchov a 
konštrukčných vrstiev spevnených plôch určených na vnútroobjektovú prepravu. 
 
 
A.2.3 Plošné a priestorové bilancie  

Voda odvádzaná z plôch striech :   105,00 m2 

Spevnená plocha:       161,00 m2 

Plocha mokrade:       12,60 m2   

Rozmery mokrade:   kruhový tvar priemeru 4,00 m 

Max hĺbka mokrade:  0,50 m od priľahlého terénu  

 
 

A.2.4 Predpokladané lehoty prípravy a realizácie st avby  

 Predpokladaný termín začatia stavby:  júl  2023  
 Predpokladaný termín ukončenia stavby: december  2023 
 Predpokladaná celková doba realizácie stavby je 6 mesiacov.  

 
 

A.3  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledujúce podklady: 
• kópia katastrálnej mapy, a výpis z listu vlastníctva č.675 
• PD rodinného domu 
• zameranie a fotodokumentácia skutkového stavu  
• architektonický návrh spracovaný na základe konkrétnych požiadaviek stavebníka 

 
 

A.4  VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU  

Predpokladá sa kontinuálna výstavba v jednej etape. 
 
 

A.5  PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATE ĽOV 

Stavebníkom bude Aktivity pre deti, o.z.. Prevádzkovateľom na základe platnej 
zmluvy bude: Voda pre Klímu - environmentálne technológie o.z. 

 
 

A.6  CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY  

Predpokladané aproximatívne celkové náklady stavby sú 33,816 tis. €.  
Stavba bude realizovaná z rozpočtu projektu ACC04P03 – „Zachráňme spolu 

mokrade“ financovaného z grantov EHP a Nórskych grantov. Prijímateľom projektu je 
Voda pre klímu – environmentálne technológie o.z. 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

B.1 CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY  

B.1.1  Vyhodnotenie územia   

Pozemok s existujúcimi budovami rodinného domu a garáže, sa nachádza v meste 
Trnava, v jej severozápadnej časti. Pozemok má jestvujúce dopravné napojenie, zo 
severnej strany – z ulice Ružindolská (parc.č. 8784/1). Areál je oplotený jestvujúcim 
bariérovým oplotením. V areály sú vybudované existujúce vnútro areálové komunikácie 
a spevnené plochy z vegetačnej dlažby, pri vstupe z betónovej dlažby. Pozemok má 
rovinatý charakter terénu. Centrálna časť pozemku je zatrávnená plocha.  
 
 
B.1.2  Dotknuté ochranné pásma, chránené územia, pa miatkové zóny  

Výstavbou nebudú dotknuté žiadne ochranné pásma. Parcela sa nenachádza 
v pamiatkovej zóne. 
 
 
B.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAV.-TECH. RIE ŠENIE STAVBY  

B.2.1  Urbanistické riešenie  

Urbanistické riešenie sa stavbou nemení. Pozemok (parcela č. 3120/1 a 3120/2) má 
pôdorysne tvar obdĺžnika s vystupujúcou časťou na juhovýchodnom rohu. Prístup na 
pozemok je existujúci, zabezpečený zo severnej strany - z ulice Ružindolská. Existujúci 
rodinný dom je situovaný na prednej severnej strane pozemku. Na západnej strane 
priamo prilieha k susednému domu. Garáž je situovaná v zadnej časti pozemku, 
v juhozápadnom rohu. Navrhovaná mokraď a podzemná nádrž sú navrhované 
v zatrávnenej ploche medzi garážou a domom. 
 
 
B.2.2  Architektonické riešenie  

B.2.2.1 Hmotovo priestorové riešenie  

Hmotovo priestorové riešenie existujúcich nadzemných stavieb sa nemení. 
Navrhovaná mokraď má pôdorysne kruhový tvar. Podzemná nádrž je typová, valcového 
tvaru, nachádzajúca sa  vedľa mokrade. Akumulované dažďové vody budú pochádzať zo 
strechy garáže a časti strechy rodinného domu.  
 
 
B.2.2.2 Funk čné a dispozi čno-prevádzkové riešenie  

Realizáciou stavby sa jedná o vytvorenie modelu edukačnej mokrade napájanej z 
vodozádržných opatrení. Cieľom je pretvorenia úžitkovej a oddychovej zóny na pozemku 
s použitím adaptačných opatrení proti klimatickej zmene. Vytvorená mokraď 
a vodozádržné opatrenia budú slúžiť ako pilotné riešenia pre informovanie verejnosti 
o možnostiach aktívneho ovplyvnenia mikroklímy v obytnej zóne a pre vzdelávacie 
aktivity o funkciách mokradí v obmedzovaní dopadov klimatickej zmeny. 

V rámci adaptačných opatrení bude akumulovaná dažďová voda z priľahlých striech 
rodinného domu a garáže, do podzemných a nadzemných zásobníkov. Dažďová voda 
bude využitá, ako zdroj vody pre edukačnú mokraď. Jedná sa najmä o adaptačné 
opatrenia typu: retenčné jazierko - mokraď s cirkuláciou zachytenej dažďovej vody, 
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vyvýšené záhony so závlahami. Súčasťou projektu je aj nevyhnutná úprava povrchu 
okolitých plôch po stavebnej činnosti spočívajúca v úprave povrchov a konštrukčných 
vrstiev spevnených plôch určených na vnútroobjektovú prepravu – vegetačná dlažba. 

 
 

B.2.2.3 Materiálové riešenie  

Rekonštruovaná vegetačná spevnená plocha bude vytvorená zo 
zatrávňujúcej plastovej dlažby šedej farby. Podzemná akumulačná nádrž bude plastová.  

 
 

B.2.2.4 Výtvarno-kompozi čné riešenie  

Retenčné jazierko - mokraď s cirkuláciou zachytenej dažďovej vody približne 
kruhového pôdorysného tvaru je situované severne od garáže.  

 
 

B.2.3 Stavebno-technické riešenie  

Zo stavebno-technického hľadiska sa jedná o vonkajšiu areálovú dažďovú 
kanalizáciu, ktorá odvedie vody zo striech domu a garáže do podzemnej nádrže 
a nadzemného edukačnej mokrade. Prepad vôd z podzemnej nádrže bude odvádzaný do 
jestvujúcej areálovej kanalizácie a následne jestvujúcou prípojkou do uličnej kanalizácie.  
Pojazdná vegetačná dlažba sa zrekonštruuje. 

 
 

B.2.3.1 Zemné práce  

Zemné práce pozostávajú z plošného odobratia ornice v mieste výkopov, v hrúbke 
cca 300 mm a z rozobratia vegetačnej dlažby.  

Pre osadenie podzemnej prefabrikovanej nádrže sa vykope jama o pôdorysných 
rozmeroch 4000 mm x 2400 mm, hĺbky 2300 mm. Na dno jamy sa zhotoví zhutnené lôžko 
zo štrkodrvy (frakcie 22 až 63 mm), hrúbky 100 mm. Lôžko zo štrkodrvy bude zhutnené 
na min. pevnosť v tlaku 0,30 MPa. 

Ďalej zemné práce pozostávajú z výkopu rýh šírky 900 mm, pre osadenie potrubia 
areálovej dažďovej kanalizácie.  

V mieste vytvorenia mokrade sa terén upraví prehĺbením max 500 mm od priľahlej 
plochy.  V mieste spevnenej plochy z vegetačnej dlažby sa podklad vyrovná.  

 
 
B.2.3.2 Základy  

Základové konštrukcie sú tvorené podkladovou betónovou doskou – kotvou pre 
položenie a ukotvenie podzemnej plastovej nádrže na vodu. Podkladová betónová doska 
o pôdorysných rozmerov 4000 mm x 2400 mm, hrúbky 100 mm bude vystužená  
zvarovanou sieťovinou typu ø8,0/8,0 mm, oká 100/100 mm, s minimálnym krytím 
betónom 40 mm. Monolitická podkladová doska bude z monolitického betónu triedy STN 
EN 260 - 1 - C 20/25 - XC2 ( SK ) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3, zhutnené prepichovaním, alebo 
vybrovaním. 
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B.3 RIEŠENIE TECHNICKEJ A DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY  

B.3.1  Podzemná voda  

Nakoľko hydrogeologický prieskum nebol vopred vykonaný, projekt predpokladá, že 
podzemná voda na pozemku nezasahuje základovú škáru podzemnej prefabrikovanej 
nádrže. Ak by sa počas realizácie stavby (pri výkopoch) ukázalo, že podzemná voda 
zasahuje základovú škáru, je potrebné prehodnotiť spôsob založenia podzemnej 
prefabrikovanej nádrže. 

 
 

B.3.1  Kanalizácia  

Dažďová kanalizácia 

 Dažďové vody zo strechy jestvujúceho objektu garáže, budú priamo odvádzané 
potrubím z PVC rúr DN100 do nadzemnej mokrade.  

 Dažďové vody zo časti strechy rodinného domu budú odvedené od jestvujúceho 
zvislého dažďového odpadu do potrubia z PVC rúr DN150 vedúceho v zemi do 
podzemnej akumulačnej nádrže. Z podzemnej typovej akumulačnej nádrže bude 
napájaná priľahlá edukačná mokraď s vodomilnými rastlinami. V prípade naakumulovania 
maximálnej kapacity podzemnej nádrže – 9 m3, bude prebytočná dažďová voda 
odvádzaná prepadovým potrubím do jestvujúcej areálovej kanalizácie s napojením do 
jestvujúcej kanalizačnej prípojky.  

Areálová dažďová kanalizácia je navrhnutá z PVC rúr pre uloženie do zeme, alternatívne 
z PP (polypropylén) SN8 rúr. 

Potrubie bude uložené na 12 až 15 cm lôžku z piesku, obsyp sa vykoná triedenou 
zeminou max. zrnitosti 22 mm. Krytie kanalizačného potrubia je minimálne 1 m. Pri 
križovaní kanalizačného potrubia s inými podzemnými sieťami je nutné dodržať 
priestorovú normu STN 73 6005.  

Montáž a spájanie rúr a tvaroviek sa vykonáva hrdlovým spojom s tesniacim 
krúžkom. Revízna šachta pre dažďovú kanalizáciu je navrhnutá typová plastová. Po 
ukončení montážnych prác sa vykoná skúška tesnosti kanalizačného potrubia. Je nutné 
dodržať ustanovenia STN 75 6101, STN EN 752-1,2,3, EN 476 a súvisiace predpisy. 

 

Podzemná akumulačná nádrž 

Ako podzemná akumulačná nádrž je navrhovaná typová plastová nádrž, napríklad 
nádrž NAUTILUS®  HARD line - do sucha o objeme 9 m³. 
Nádrž na dažďovú vodu NAUTILUS® HARD line je vyrobená z vysoko kvalitného 
polypropylénu a jej konštrukcia je vystužená oceľovými výstuhami. Samonosná nádrž má 
tvar “ponorky”, jej inštalácia do terénu nevyžaduje obetónovanie. Nádrž je možné vybavit 
čerpadlom pre dopĺňanie vody do mokrade. Voda si vďaka uskladneniu pod zemou 
zachováva pôvodnú kvalitu dlhé mesiace.  Nádrž je typovo vybavená prítokom a odtokom 
DN 160 pre ľahké napojenie na kanalizačné potrubie a tiež technickými prestupmi 2 x DN 
32 a 1 x DN 75 pre inštaláciu káblovej chráničky, alebo pre výtlak z čerpadla či inú 
aplikaci. Plastová nádrž na vodu NAUTILUS® je určená k inštalácii pod úroveň terénu do 
pripraveného výkopu. Na dno výkopu sa prevedie zhutnený štrkový podsyp o hrúbke min. 
0,1 m. Po inštalácii nádrže na vodu na štrkové lôžko sa vyhotoví napojenie gravitačného 
prítoku. Kotviacimi prvkami dna nádrže sa pretiahne armovacia výstuž a prevedie sa 
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betónová kotva – platňa o hrúbke 100 mm. Po vytvrdnutí betónu sa prevedie obsyp 
nádrže na vodu pri súčasnom plnení nádrže vodou. Nádrž na vodu NAUTILUS® je 
vhodná do bežného prostredia.  

 
 

B.3.2  Zneškod ňovanie odpadov  

Počas realizácie navrhovanej stavby, sa uvažuje s kontinuálnym odvozom 
stavebného odpadu na legálne skládky a jeho zneškodňovanie v súlade s platnou 
legislatívou. Vykopaná zemina, ktorá sa nevyužije na spätné zásypy bude odvážaná a 
skladovaná v súlade s platnou legislatívou. Je potrebné nakladať s odpadmi v súlade 
s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., a v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. - Zákon o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Odpady vznikajúce pri realizácií stavby - stavebné odpady a odpady z demolácií podľa vyhlášky MŽP SR č. 
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: 
 

ČÍS. SKUP. NÁZOV SKUPINY KATEG. 
ODP. 

ODHAD. 
MNOŽ. 

LIKVIDÁCIA (POUŽITIE) ODPADU 

17 01 01 Betón O 0,05 t Povolená registrovaná skládka 
17 01 03 Škridly a obkladový materiál a 

keramika 
O 0,01 t Povolená registrovaná skládka 

17 02 01 Drevo O 0,01 t Palivové drevo 
17 02 03 Plasty O 0,21 t Recyklácia  
17 04 05 Železo a oceľ O 0,01 t Recyklácia  
17 05 06 Výkopová zemina iná ako 

uvedená v 17 05 05 
O 19,50 t Uložená v depónii na pozemku, použitie 

na terénne úpravy. 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácií iné ako uvedené 
v 17 09 01 až 03 

O 0,35 t Povolená registrovaná skládka 

 
 
B.3.3 Dopravné riešenie  

Existujúce dopravné riešenie areálu sa stavbou nemení – zostáva zachovaný 
stávajúci stav.  Spevnená príjazdová a parkovacia plocha na pozemku je navrhovaná ako 
zatrávňovacia plocha.   

 
Skladba spevnenej pojazdnej plochy: 

- ZATRÁVŇOVACIE TVÁRNICE BETÓNOVÉ, alternatíva PLASTOVÉ VD800+ ŠEDÁ (TRAPLAST) 80 (60) mm 
  OTVORY VYPLNENÉ ZEMINOU DO ¾ VÝŠKY TVÁRNICE A ZATRÁVNENÉ        
- PIESKOVÉ LÔŽKO  (fr. 2-5 mm)                    50 mm 
- ŠTRKODRŤ (ZRNITOSŤ 32/63 mm), PRESYPANÉ ŠTRKODRŤOU (11/22 mm), ZHUTNENÉ         200 mm 
- VRSTVA ŠTRKOPIESKU (ZRNITOSŤ 0/22 mm), ZHUTNENÉ NA 0,3 MPa          70 mm 
- VYSPÁDOVANÁ A ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ 
- RASTLÝ TERÉN 

 
 

B.4  VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Nepredpokladá sa negatívny vplyv stavby na životné prostredie. Predpokladá sa, že 
stavba po dokončení bude mať esteticky zhodnocujúci vplyv na svoje okolie. Vytvorená 
mokraď bude mať pozitívny vplyv na mikroklímu vytvorenej relaxačnej zóny. Pri 
stavebných prácach je potrebné dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia a 
zamedziť jeho znečisteniu. Na výrub nie sú určené žiadne vzrastlé stromy. 
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B.5  USPORIADANIE STAVENISKA  

Príprava organizácie výstavby a zariadenie staveniska bude riešiť zhotoviteľ stavby. 
Zhotoviteľ stavby bude stanovený na základe výberového konania stavebníkom.  

Pri preberaní staveniska odovzdá oprávnený zástupca stavebníka (investora) 
zástupcovi zhotoviteľa vyznačenie hraníc a ďalších dokladov, vrátane vytýčenia 
podzemnej nádrže a spevnených plôch. Vytýčenie musí byť spracované oprávnenou 
osobou – geodetom. Počas realizácie stavby sa uvažuje s dočasným uložením 
stavebného materiálu na pozemku stavebníka. Stavba bude počas realizácie oplotená 
jestvujúcim bariérovým oplotením, aby sa zamedzilo vstupu nepovolaných osôb. 

 
 

B.10  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

Stavba vzhľadom na svoje funkčné využitie a charakter prevádzky nepredstavuje 
žiadne mimoriadne bezpečnostné riziká. Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať 
predpisy o bezpečnosti práce najmä vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností. Všetky zdroje ohrozenia budú označené podľa 
príslušných STN a legislatívu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.  

Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať hlavne predpisy o práci v blízkosti 
elektrického vedenia, predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi a nákladnými 
automobilmi, ktoré zahrňuje vyhláška SÚP a vyhláška SBÚ o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach. Akúkoľvek zmenu je potrebné 
konzultovať so spracovateľom dokumentácie. 

 
Na stavenisku i v samotných priestoroch plánovanej výstavby bude zhotoviteľ stavby 

v plnom rozsahu rešpektovať: 
- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
-  Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
- Zákon SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
 v znení zákonov č. 309/2007 Z.z.,  č. 355/2007 Z.z., a č. 140/2008 Z.z. 
- Zákon SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
- Zákon SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a starostlivosti o zdravie ľudu 
-  bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach, vyhlášku č. 718/2002 Z.z.  
-  bezpečnostné predpisy vyplývajúce z STN  
-  Všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný 

charakter prác a vyhlášku č. 484/1990 Z.z.  
-  Zákonník práce a nariadenie vlády č. 311/2011 Z.z. 
-  Bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach, vyhlášku č. 718/2002 Z.z.  

 Na stavenisku bude pri stavebných prácach zhotoviteľ stavby rešpektovať dohodu 
o bezpečnosti práce a zdravia č.155/81 Medzinárodnej organizácie práce ES, Zákonník  
práce – zákon č. 1/2001 Z.z., v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny. 

Ako možné zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce pracovníkov sú:  
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-  práca vo výkopoch nezapažených jám  
-  možné nebezpečenstvo podknutia na nebezpečnom povrchu s následným    

poranením 
 
 
 
 
 

v Hlohovci,   01 / 2023      vypracoval Ing. Michal Šajtlava, PhD. 


