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A. SPRIEVODNA SPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNE UDAJE

A.1.1 ldentifika €éné Udaje o stavbe

Nazov stavby: Vybudovanie dazdovej zahrady vsakovanie dazdovych vod zo striech
rodinného domu a garaze — vytvorenie edukac¢nej mokrade

Charakter stavby: Novostavba drobnej stavby

Miesto stavby: Trnava
Parcelné Cislo: 3120/1
Katastralne Gzemie: Trnava
Obec: Trnava
Okres: Trnava

Samospravny kraj: Trnavsky

A.1.2 ldentifika €éné Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Aktivity pre deti, 0.z.
Adresa sidla: Ruzindolska 3, 917 01 Trnava

A.1.3 l|dentifika €né udaje o spracovate FPovi projektu

Spracovatel: Ing. Michal Sajtlava, PhD., autorizovany architekt
Adresa kancelarie: Vinohradska 13, 920 01 Hlohovec

Zodpovedni projektanti pre jednotlivé profesie:

Ing. Michal Sajtlava, PhD.: - Architektonické a stavebné rieSenie

A.2 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

A.2.1 Clenenie stavby na prevadzkové subory a stavebné obj ekty

Stavba nie je ¢lenen& na viacero stavebnych objektov, tvori jeden stavebny objekt
SO 01 : Vsakovanie dazdovych véd zo striech rodinného domu a garaze — vytvorenie
edukacnej mokrade.

A.2.2 Zakladné funkcie

Stavba ma zakladnu funkciu odvadzanie dazdovych vdd zo striech rod. domu
a gardaze do edukacnej mokrade. Projektova dokumentacia je vypracovana s ciefom
pretvorenia Uzitkovej a oddychovej zony na pozemku Ruzindolska 3., Trnava sup. ¢. 3171
€.p. 3120/1 v kat. uzemi Trnava s pouzitim adaptacnych opatreni proti klimatickej zmene.
Zachytdvané dazdové vody budlu napajat edukacni mokrad, ktora ma vytvorit
mikroklimu prostredia a ma sluzit na vzdelavacie aktivity. V ramci adaptacnych opatreni
bude akumulovand dazdova voda z prifahlych striech na pozemku 3120/1 do
podzemnych a nadzemnych zasobnikov. Sucastou projektu je aj nevyhnutna Uprava




povrchu okolitych pléch po stavebnej &innosti spocivajuca v Uprave povrchov a
konStruk&nych vrstiev spevnenych pléch uréenych na vnutroobjektova prepravu.

A.2.3 PloSné a priestorové bilancie

Voda odvéadzana z ploch striech : 105,00 m?

Spevnena plocha: 161,00 m?

Plocha mokrade: 12,60 m?

Rozmery mokrade: kruhovy tvar priemeru 4,00 m

Max hibka mokrade: 0,50 m od prifahlého terénu

A.2.4 Predpokladané lehoty pripravy a realizacie st avby

Predpokladany termin zacatia stavby: jul 2023
Predpokladany termin ukon&enia stavby: december 2023
Predpokladana celkova doba realizacie stavby je 6 mesiacov.

A.3 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre spracovanie projektovej dokumentacie boli pouzité nasledujuce podklady:
» Kkopia katastralnej mapy, a vypis z listu vlastnictva ¢.675
* PD rodinného domu
» zameranie a fotodokumentacia skutkového stavu
» architektonicky navrh spracovany na zaklade konkrétnych poziadaviek stavebnika

A.4 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU
Predpoklada sa kontinualna vystavba v jednej etape.

A.5 PREHLAD UZIVATE LOV A PREVADZKOVATE LOV

Stavebnikom bude Aktivity pre deti, 0.z.. Prevadzkovatelom na zaklade platnej
zmluvy bude: Voda pre Klimu - environmentélne technoldgie 0.z,

A.6 CELKOVE NAKLADY STAVBY

Predpokladané aproximativne celkové naklady stavby su 33,816 tis. €.

Stavba bude realizovana zrozpoC€tu projektu ACC04P03 — ,Zachranme spolu
mokrade” financovaného z grantov EHP a Noérskych grantov. Prijimatefom projektu je
Voda pre klimu — environmentélne technoldgie o0.z.




B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1 CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY

B.1.1 Vvyhodnotenie Uzemia

Pozemok s existujuacimi budovami rodinného domu a garaze, sa nachadza v meste
Trnava, v jej severozapadnej Casti. Pozemok ma jestvujuce dopravné napojenie, zo
severnej strany — z ulice Ruzindolska (parc.C. 8784/1). Areal je oploteny jestvujucim
barierovym oplotenim. V arealy su vybudované existujuce vnatro arealové komunikacie
a spevnené plochy z vegetacnej dlazby, pri vstupe z beténovej dlazby. Pozemok ma
rovinaty charakter terénu. Centralna ¢ast pozemku je zatravnena plocha.

B.1.2 Dotknuté ochranné pasma, chranené Uzemia, pa miatkové zény

Vystavbou nebudu dotknuté Ziadne ochranné pasma. Parcela sa nenachadza
v pamiatkovej zéne.

B.2 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAV.-TECH. RIE SENIE STAVBY
B.2.1 Urbanistické rieSenie

Urbanistické rieSenie sa stavbou nemeni. Pozemok (parcela ¢. 3120/1 a 3120/2) ma
pddorysne tvar obdiZnika s vystupujicou &astou na juhovychodnom rohu. Pristup na
pozemok je existujuci, zabezpefeny zo severnej strany - z ulice Ruzindolska. Existujuci
rodinny dom je situovany na prednej severnej strane pozemku. Na zapadnej strane
priamo prilieha k susednému domu. GaradZz je situovana v zadnej Casti pozemku,
v juhozapadnom rohu. Navrhovand mokrad apodzemnid néadrz su navrhované
v zatravnenej ploche medzi garazou a domom.

B.2.2 Architektonické rieSenie

B.2.2.1 Hmotovo priestorové rieSenie

Hmotovo priestorové rieSenie existujucich nadzemnych stavieb sa nemeni.
Navrhovana mokrad mé pédorysne kruhovy tvar. Podzemna nadrZ je typova, valcového
tvaru, nachadzajuca sa vedla mokrade. Akumulované dazdoveé vody budu pochadzat zo
strechy garaze a Casti strechy rodinného domu.

B.2.2.2 Funk éné a dispozi éno-prevadzkové rieSenie

Realizaciou stavby sa jedna o vytvorenie modelu edukaénej mokrade napajanej z
vodozadrznych opatreni. Ciefom je pretvorenia Uzitkovej a oddychovej zény na pozemku
s pouzitim adaptacnych opatreni proti klimatickej zmene. Vytvorend mokrad
a vodozadrzné opatrenia budu sluzit ako pilotné rieSenia pre informovanie verejnosti
0 moznostiach aktivneho ovplyvnenia mikroklimy v obytnej zéne a pre vzdelavacie
aktivity o funkciach mokradi v obmedzovani dopadov klimatickej zmeny.

V rdmci adaptacnych opatreni bude akumulovana dazdova voda z prifahlych striech
rodinného domu a garaze, do podzemnych a nadzemnych zasobnikov. Dazdova voda
bude vyuzita, ako zdroj vody pre edukaéni mokrad. Jednd sa najma o adaptacné
opatrenia typu: retenéné jazierko - mokrad s cirkulaciou zachytenej dazdovej vody,




vyvySené zahony so zavlahami. Sucastou projektu je aj nevyhnutna Uprava povrchu
okolitych pléch po stavebnej €innosti spocivajuca v Uprave povrchov a konstrukénych
vrstiev spevnenych pléch uréenych na vnutroobjektova prepravu — vegetacna dlazba.

B.2.2.3 Materialové rieSenie

RekonStruovana  vegetatna  spevnena  plocha  bude  vytvorend  zo
zatraviujucej plastovej dlazby Sedej farby. Podzemna akumula¢na nadrz bude plastova.

B.2.2.4 VVytvarno-kompozi €né rieSenie

Reten¢né jazierko - mokrad s cirkulaciou zachytenej dazdovej vody priblizne
kruhového pddorysného tvaru je situované severne od garaze.

B.2.3 Stavebno-technické rieSenie

Zo stavebno-technického hladiska sa jedna o vonkajSiu arealovd dazdovu
kanalizaciu, ktord odvedie vody zo striech domu agardze do podzemnej nadrze
a nadzemného edukacnej mokrade. Prepad vdd z podzemnej nadrZze bude odvadzany do
jestvujucej aredlovej kanalizacie a nasledne jestvujucou pripojkou do uli€nej kanalizacie.
Pojazdna vegetacna dlazba sa zrekonsStruuje.

B.2.3.1 Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z plosného odobratia ornice v mieste vykopov, v hrabke
cca 300 mm a z rozobratia vegetacnej dlazby.

Pre osadenie podzemnej prefabrikovanej nadrze sa vykope jama o pddorysnych
rozmeroch 4000 mm x 2400 mm, hibky 2300 mm. Na dno jamy sa zhotovi zhutnené 16Zko
zo Strkodrvy (frakcie 22 az 63 mm), hrabky 100 mm. L6Zko zo Strkodrvy bude zhutnené
na min. pevnost v tlaku 0,30 MPa.

Dalej zemné prace pozostavaju z vykopu ryh Sirky 900 mm, pre osadenie potrubia
arealovej dazdovej kanalizacie.

V mieste vytvorenia mokrade sa terén upravi prehibenim max 500 mm od prifahlej
plochy. V mieste spevnenej plochy z vegetacnej dlazby sa podklad vyrovna.

B.2.3.2 Zaklady

Zakladové konsStrukcie su tvorené podkladovou beténovou doskou — kotvou pre
poloZenie a ukotvenie podzemnej plastovej nadrze na vodu. Podkladova betonova doska
o poédorysnych rozmerov 4000 mm x 2400 mm, hribky 100 mm bude vystuzena
zvarovanou sietovinou typu @8,0/8,0 mm, oka 100/100 mm, s minimalnym krytim
betbnom 40 mm. Monolitick& podkladova doska bude z monolitického betdnu triedy STN
EN 260 -1 - C 20/25 - XC2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3, zhutnené prepichovanim, alebo
vybrovanim.




B.3 _RIESENIE TECHNICKEJ A DOPRAVNEJ INFRASTRUKTURY

B.3.1 Podzemné voda

Nakolko hydrogeologicky prieskum nebol vopred vykonany, projekt predpoklada, ze
podzemna voda na pozemku nezasahuje zakladovu Skaru podzemnej prefabrikovanej
nadrze. Ak by sa pocas realizacie stavby (pri vykopoch) ukazalo, Ze podzemna voda
zasahuje zakladovu Skaru, je potrebné prehodnotit spbésob zaloZenia podzemnej
prefabrikovanej nadrze.

B.3.1 Kanalizacia

Dazdova kanalizacia

Dazdové vody zo strechy jestvujuceho objektu garadze, budl priamo odvadzané
potrubim z PVC rdr DN100 do nadzemnej mokrade.

Dazdové vody zo Casti strechy rodinného domu budd odvedené od jestvujuceho
zvislého dazdového odpadu do potrubia z PVC rar DN150 veduceho vzemi do
podzemnej akumulacnej nadrze. Z podzemnej typovej akumulaénej nadrze bude
napajana prifahla edukacna mokrad s vodomilnymi rastlinami. V pripade naakumulovania
maximalnej kapacity podzemnej nadrze — 9 m?® bude prebytoéna dazdova voda
odvadzana prepadovym potrubim do jestvujucej arealovej kanalizacie s napojenim do
jestvujucej kanalizacnej pripojky.

Arealova dazdova kanalizacia je navrhnuta z PVC rar pre uloZenie do zeme, alternativne
z PP (polypropylén) SN8 rar.

Potrubie bude uloZené na 12 az 15 cm |6Zku z piesku, obsyp sa vykona triedenou
zeminou max. zrnitosti 22 mm. Krytie kanalizatného potrubia je minimalne 1 m. Pri
krizovani kanalizatného potrubia sinymi podzemnymi sietami je nutné dodrzat
priestorova normu STN 73 6005.

Montaz a spajanie rur atvaroviek sa vykonava hrdlovym spojom s tesniacim
kraZkom. Revizna Sachta pre dazdovu kanalizaciu je navrhnutd typova plastova. Po
ukon€eni montaznych prac sa vykona skuska tesnosti kanalizaéného potrubia. Je nutné
dodrzat ustanovenia STN 75 6101, STN EN 752-1,2,3, EN 476 a suvisiace predpisy.

Podzemnéa akumulacna nadrz

Ako podzemna akumula¢na nadrz je navrhovana typovéa plastova nadrz, napriklad
nadrz NAUTILUS® HARD line - do sucha o objeme 9 m3.
Nadrz na dazdovu vodu NAUTILUS® HARD line je vyrobend z vysoko kvalithého
polypropylénu a jej konStrukcia je vystuzena ocefovymi vystuhami. Samonosna nadrz ma
tvar “ponorky”, jej inStalacia do terénu nevyzaduje obetdnovanie. Nadrz je mozné vybavit
gerpadlom pre dopihanie vody do mokrade. Voda si vdaka uskladneniu pod zemou
zachovava povodnu kvalitu dlhé mesiace. Nadrz je typovo vybavena pritokom a odtokom
DN 160 pre lahké napojenie na kanalizacné potrubie a tiez technickymi prestupmi 2 x DN
32 a 1 x DN 75 pre inStalaciu kablovej chrani¢ky, alebo pre vytlak z Cerpadla &i ina
aplikaci. Plastova nadrz na vodu NAUTILUS® je uréena k instalacii pod uroven terénu do
pripraveného vykopu. Na dno vykopu sa prevedie zhutneny Strkovy podsyp o hribke min.
0,1 m. Po inStalacii nadrze na vodu na Strkoveé 16Zko sa vyhotovi napojenie gravitacného
pritoku. Kotviacimi prvkami dna nadrze sa pretiahne armovacia vystuz a prevedie sa



betonova kotva — platha o hrubke 100 mm. Po vytvrdnuti betonu sa prevedie obsyp
nadrze na vodu pri su€asnom plneni nadrze vodou. NadrZz na vodu NAUTILUS® je
vhodna do bezneého prostredia.

B.3.2 Zneskod novanie odpadov

PoCas realizacie navrhovanej stavby, sa uvazuje s kontinualnym odvozom
stavebného odpadu na legalne skladky ajeho zneSkodrovanie v sulade s platnou
legislativou. Vykopana zemina, ktora sa nevyuZzije na spatné zasypy bude odvazana a
skladovana v sulade s platnou legislativou. Je potrebné nakladat s odpadmi v sulade
s vyhladkou MZP SR &. 365/2015 Z. z., a v zmysle Zakona &. 79/2015 Z. z. - Zakon o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odpady vznikajlce pri realizacii stavby - stavebné odpady a odpady z demolacii podfa vyhlasky MZP SR &.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov:

CIS. SKUP. NAZOV SKUPINY KATEG. | ODHAD. LIKVIDACIA (POUZITIE) ODPADU
ODP. MNOZ.
170101 |Beton o] 0,05 t | Povolena registrovana skladka
17 01 03 | Skridly a obkladovy material a o] 0,01 t | Povolena registrovana skladka
keramika

1702 01 |Drevo 0,01 t | Palivové drevo

17 02 03 | Plasty 0,21 t| Recyklacia

17 04 05 | Zelezo a ocel 0,01 t [ Recyklacia

17 0506 |Vykopova zemina ina ako
uvedena v 17 05 05

19,50 t | UloZena v dep6nii na pozemku, pouzitie
na terénne dpravy.

O| O|o|0o|o

17 09 04 |ZmieSané odpady zo stavieb
a demolacii iné ako uvedené
v 17 09 01 az 03

0,35t | Povolena registrovana skladka

B.3.3 Dopravné rieSenie

Existujace dopravné rieSenie arealu sa stavbou nemeni — zostava zachovany
stavajlci stav. Spevnena prijazdova a parkovacia plocha na pozemku je navrhovana ako
zatravnhovacia plocha.

Skladba spevnenej pojazdnej plochy:

- ZATRAVNOVACIE TVARNICE BETONOVE, alternativa PLASTOVE VD800+ SEDA (TRAPLAST) 80 (60) mm
OTVORY VYPLNENE ZEMINOU DO % VYSKY TVARNICE A ZATRAVNENE

- PIESKOVE LOZKO (fr. 2-5 mm) 50 mm
- STRKODRT (ZRNITOST 32/63 mm), PRESYPANE STRKODRTOU (11/22 mm), ZHUTNENE 200 mm
- VRSTVA STRKOPIESKU (ZRNITOST 0/22 mm), ZHUTNENE NA 0,3 MPa 70 mm
- VYSPADOVANA A ZHUTNENA ZEMNA PLAN

- RASTLY TEREN

B.4 __VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Nepredpoklada sa negativny vplyv stavby na zZivotné prostredie. Predpoklada sa, Ze
stavba po dokonceni bude mat esteticky zhodnocujuci vplyv na svoje okolie. Vytvorena
mokrad bude mat pozitivny vplyv na mikroklimu vytvorenej relaxaénej zony. Pri
stavebnych pracach je potrebné dodrzZiavat predpisy na ochranu Zivotného prostredia a
zamedzit' jeho znecisteniu. Na vyrub nie su uréené Ziadne vzrastlé stromy.




B.5 USPORIADANIE STAVENISKA

Priprava organizécie vystavby a zariadenie staveniska bude rieSit' zhotovitel stavby.
Zhotovitel stavby bude stanoveny na zaklade vyberového konania stavebnikom.

Pri preberani staveniska odovzda opravneny zastupca stavebnika (investora)
zastupcovi zhotovitela vyznaCenie hranic a dalSich dokladov, vratane vytyCenia
podzemnej nadrze a spevnenych ploch. Vytyenie musi byt spracované opravnenou
osobou — geodetom. Pocas realizacie stavby sa uvazuje s doCasnym uloZenim
stavebného materialu na pozemku stavebnika. Stavba bude pocas realizacie oplotena
jestvujacim bariérovym oplotenim, aby sa zamedzilo vstupu nepovolanych oséb.

B.10 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Stavba vzhfadom na svoje funkéné vyuZitie a charakter prevadzky nepredstavuje
Ziadne mimoriadne bezpecnostné rizika. PoCas realizacie stavby je potrebné dodrziavat
predpisy o bezpecénosti prace najma vyhlasku MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti. VSetky zdroje ohrozenia budld oznadené podla
prislusnych STN a legislativu v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia.

PocCas realizicie stavby je potrebné dodrZiavat hlavne predpisy o praci v blizkosti
elektrického vedenia, predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi a nakladnymi
automobilmi, ktoré zahriiuje vyhlaska SUP a vyhlaska SBU o bezpe&nosti préce
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Akukolvek zmenu je potrebné
konzultovat so spracovatelom dokumentéacie.

Na stavenisku i v samotnych priestoroch planovanej vystavby bude zhotovitel stavby
v plnom rozsahu reSpektovat'

- Nariadenie viady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych

a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

- VyhlaSku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti

- Zakon SR €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

v zneni zakonov ¢&. 309/2007 Z.z., ¢&. 355/2007 Z.z., a €. 140/2008 Z.z.

- Zakon SR €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Z&kon SR €. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a starostlivosti o zdravie fudu
bezpecnostné predpisy pre pracu na el. zariadeniach, vyhlasku ¢. 718/2002 Z.z.
bezpecnostné predpisy vyplyvajuce z STN

VSeobecne platné technické a technologické poZiadavky, normy pre dany
charakter prac a vyhlasku €. 484/1990 Z.z.

Zakonnik prace a nariadenie viady ¢. 311/2011 Z.z.
Bezpecnostné predpisy pre pracu na el. zariadeniach, vyhlasku ¢. 718/2002 Z.z.

Na stavenisku bude pri stavebnych pracach zhotovitel stavby reSpektovat dohodu
0 bezpecnosti prace a zdravia €.155/81 Medzinarodnej organizacie prace ES, Zakonnik
prace — zakon €. 1/2001 Z.z., v sulade s vyhlaskou Ministerstva prace, soc. veci a rodiny.

Ako mozné zdroje ohrozenia zdravia a bezpe&nosti prace pracovnikov su:



- praca vo vykopoch nezapazenych jam
- mozné nebezpecenstvo podknutia na nebezpecnom povrchu s naslednym
poranenim

v Hlohovci, 01/2023 vypracoval Ing. Michal Sajtlava, PhD.



